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Cenovy véstnik MF CR, ¢astka 13/2009

Priloha ¢. 1

k vyméru MF ¢. 01/2010

MAXIMALNI CENY A URCENE PODMINKY
ZA POUZITi VNITROSTATNI ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY
CELOSTATNICH A REGIONALNICH DRAH
PRI PROVOZOVANI DRAZNi DOPRAVY

Maximalni ceny za pouziti vnitrostatni Zelezni¢ni dopravni cesty dréhy celostatni a drah regionalnich

A. Maximalni ceny za pouziti vnitrostatni zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni a drah
regionalnich pro nakladni vlak:
Provozovani dopravni cesty (Rizeni provozu)

Sy ... 42,65 KE/vIkm

S,c ... 38,77 K&/vlkm

Sip ... 34,89 K¢/vlkm

Zajisténi provozuschopnosti dopravni cesty (Infrastruktura dopravni cesty)
S,e ... 56,51 K&/1000 hrtkm

S,c ... 47,09 K&/1000 hrtkm

Syr --. 35,32 K&/1000 hrtkm

B. Maximalni ceny za pouziti vnitrostatni zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni a drah
regionalnich pro vlak osobni prepravy:
Provozovani dopravni cesty (Rizeni provozu)

Sie ... 7,39 K&/vlkm

Sy ... 6,14 K&/vIkm
Sya ... 5,20 K&/vlkm

Zajisténi provozuschopnosti dopravni cesty (Infrastruktura dopravni cesty)

Sy ... 42,37 K&/1000 hrtkm
S,c ... 33,68 K&/1000 hrtkm
Sy .- 28,54 K&/1000 hrtkm

C. Maximalni cena za pouziti vnitrostatni zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni a drah
regionalnich pro 1 vlak se vypocte podle vzorce:
C,=C, +C,
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Q
G = X (S X Lg + S,e X Lo+ S X Lg) X n

1000

a) na tratich bez trak¢niho vedeni:

Q
Co=(SexLe+S;cxLe+SiprxLy)+ X (Sye XL+ Sy XLe+S,prxLy)xn
1000
b) na tratich s trakénim vedenim:
Q
C,=(SiexLe+ S XxLe+SiprxLly)+ X(SeXLe+S,cxLle+SipxLk)xnxe
1000

kde:

C., = maximalni cena za pouziti vnitrostatni zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni nebo
drah regionalnich jednim vlakem pro sjednanou dopravni trasu

C, = maximalni cena za pouziti vnitrostatni Zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni nebo
drah regionalnich jednim vlakem pro sjednanou dopravni trasu vztazena k provozovani
dopravni cesty (fizeni provozu)

C, = maximalni cena za pouziti vnitrostatni Zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni nebo
drah regionalnich jednim vlakem pro sjednanou dopravni trasu vztazena k zajisténi
provozuschopnosti dopravni cesty (infrastruktura dopravni cesty)

S, = cena za 1 vlkm jako podil ceny za provozovani dopravni cesty (fizeni provozu) na
jeden vlakovy kilometr:

S;c - na tratich drahy celostatni zarazenych do evropského zeleznicniho systému
1)

S,c- ha ostatnich tratich drahy celostatni 1)

S,k - ha drahach regionalnich 1)

S, = cena za 1000 hrtkm pro pfislusny druh viaku dand jako podil ceny za zajisténi
provozuschopnosti dopravni cesty (infrastruktura dopravni cesty) za tisic hrubych
tunovych kilometrd

S, na tratich drahy celostatni zarazenych do evropského Zelezni¢niho systému
1)

S,c na ostatnich tratich drahy celostatni 1)

S,k na drahach regionalnich 1)

L = vzdalenost jizdy vlaku v kilometrech zaokrouhlena na celé km nahoru

L; - na tratich drahy celostatni zarazenych do evropského Zelezni¢niho systému
1)

L. - na ostatnich tratich drahy celostatni 1)

L; - na drahach regionalnich 1)

Q = hruba hmotnost vlaku v tunach, zjisténa:

- pro nakladni viak jako soucCet hmotnosti Zeleznicnich kolejovych vozidel
zarazenych do vlaku (hnacich vozidel, Zelezni¢nich vozU, jinych kolejovych
vozidel na vlastnich kolech vCetné hmotnosti nezavésenych postrkovych
hnacich vozidel) a hmotnosti pfepravovanych véci, osob a Zivych zvifat v
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tunach zaokrouhleny na celé tuny nahoru
- pro vlak osobni prepravy jako soucet hmotnosti Zelezni¢nich kolejovych vozidel
(hnacich vozidel, Zelezni¢nich vozd, jinych kolejovych vozidel na vlastnich
kolech vCetné hmotnosti nezavésenych postrkovych hnacich vozidel) a
hmotnosti prepravovanych véci a cestujicich (pocet mist k sezeni x 0,08) v
tunach zaokrouhleny na celé tuny nahoru
n = koeficient zohlednujici pouziti vozidel s naklapéci skrini
e = koeficient zohlednujici jizdy hnacich vozidel se spalovacim motorem po elektrizovanych
tratich
Jede-li vlak po obou typech trati (s trakénim vedenim a bez trak¢niho vedeni) vypocte se
maximalni cena za pouZiti vnitrostatni Zeleznicni dopravni cesty drahy celostatni nebo drah
regionalnich jako soucet maximalni ceny za pouziti dopravni cesty na trati bez trakéniho vedeni
podle pism. a) a na trati s trakénim vedenim podle pism. b).

D. Koeficient zohlednujici pouziti vozidel s naklapéci skfini ,n“

Polozka ¢. n=
1. u vlakd s vozidly s naklapécimi skrinémi 1,25
2.U ylakaf s vozidly s naklé,pécfmi skfinémi v pripadé, ze vyuziti 1.00
naklapéci technologie neni dovoleno '

3. ve vSech ostatnich pfipadech 1,00

E. Koeficient zohlednujici jizdy hnacich vozidel se spalovacim motorem na elektrizovanych

tratich ,e“
Polozka ¢. e=
1. pfi pouziti ¢Cinnych hnacich vozidel nezavislé trakce2) 1,075
2. ve vSech ostatnich pfipadech 1,000

F. Pouziti Zzelezni¢ni dopravni cesty nestandardnimi vlaky
Pri pouziti Zelezni¢ni dopravni cesty pro zkousky vozidel pfi rychlosti vyssi, nez je nejvyssi
dovolena rychlost na prislusném Useku trati, nebo s hmotnosti na napravu vyssi, nez je pro
prislusny Usek trati stanovena, zvysuje se maximalni cena C, 0 100 %.

G. Uzivani zeleznic¢ni dopravni cesty v rozporu s pridélenou kapacitou
Pokud dopravce po obdobi jednoho mésice vyuzivd méné nez 50 % pridélené trasy vlaku, je
pridélce opravnén pozadovat uhrazeni poplatku, ktery se nejvyse rovna maximalni cené, kterou
by dopravce zaplatil za vlakové kilometry pridélené a nevyuzité kapacity. Narokovani této sankce
ze strany pridélce je mozné jen v pripadé vycerpani kapacity dané trati, kde dopravce pridélenou
kapacitu radné nevyuzival.

Urcené podminky pouziti zelezni¢ni vnitrostatni dopravni cesty drahy celostatni a drah regionalnich
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(dale jen ,zelezni¢ni dopravni cesta”)

1. Zelezni¢ni dopravni cestou drahy celostatni a drah regionélnich se pro G¢ely stanoveni
maximalni ceny za pouziti Zelezni¢ni dopravni cesty rozumi cesta ur¢ena k dopraveé
Zelezni¢nimi kolejovymi vozidly, pevna Zelezni¢ni zafizeni nutna pro zabezpeceni pohybu
Zeleznicnich kolejovych vozidel a zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti Zzelezni¢niho
provozu (zejména zelezni¢ni stanice, zelezni¢ni svrsek a spodek, umélé stavby,
sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni, pevna trakcni vedeni).

2. Smlouvu o pouziti Zelezni¢ni dopravni cesty drahy celostatni nebo drah regionalnich pfi
provozovani drazni dopravy uzavira provozovatel prislusné drahy s opravnénym
dopravcem, kterym se rozumi osoba opravnéna podnikat ve verejné nebo neverejné
Zelezni¢ni dopravé pfi splnéni podminek stanovenych pravnimi predpisy 3). Smlouvu o
cené za uzivani zelezni¢ni dopravni cesty a o zpUsobu jeji Ghrady uzavira pridélce s
opravnénym dopravcem.

3. V. maximalni cené za pouziti Zeleznicni vnitrostatni dopravni cesty nejsou zahrnuty:

a) naklady za fizeni drazniho vozidla;

b) naklady na pohonné hmoty (nafta, plyn,);

¢) naklady na sluzby poskytované provozovatelem drahy dopravci 4);

d) najemné za pouzivani budov, které neslouzi k provozovani drahy, a naklady na sluzby,
spojené s uzivanim téchto pronajatych prostor;

e) naklady na pridéleni a rezervaci kapacity zeleznicni dopravni cesty;

f) ndklady na vypracovani jizdnich radd pro vsechny opravnéné dopravce;

g) naklady na sluzby informacnich systému podle specialnich pozadavkd dopravce kromé
informaci poskytovanych provozovatelem o pohybu vlakd dopravce;

h) ndklady na telekomunikacni sluzby komeréniho charakteru podle specialnich pozadavkd
dopravce kromé nakladd spojenych s poskytovanim informaci o pohybu vlakd dopravce;

i) ndklady na jiné vykony vyzadané dopravci, napf. dodani paliv, maziv, vody, predtapéni
vlakl (vozl), technické a komercni prohlidky vlakd (voz(), ¢isténi, dezinfekce a jiné.

4. Maximalni cena za pouziti Zelezni¢ni dopravni cesty se uplatiuje za jizdy vlakd i
samostatnych hnacich vozidel, lozenych (v osobni dopravé obsazenych) i prazdnych
motorovych voz{ vcéetné elektrickych a jinych samostatnych draznich vozidel na
vlastnich kolech.

5. Maximalni cena se urci pro:

a) vlaky jedouci z divodu zajisténi dopravcem poskytovanych sluzeb souvisejicich
s prepravou véci a zivych zvirat ve verejné nebo neverejné drazni dopravé
(v€etné nakladnich vlakl s prepravou cestujicich) - podle sazeb uvedenych v ¢asti I.
pismenu A a prislusnych koeficientl stanovenych v ¢asti I. pismenu D a E za pouziti
vzorcl uvedenych v ¢asti I. pismeno C a podminek uvedenych v pismenu F;

b) vlaky jedouci z divodu zajisténi dopravcem poskytovanych sluzeb souvisejicich
s prepravou osob ve verejné nebo neverejné drazni dopravé, podle sazeb
uvedenych v ¢asti I. pismenu B a prislusnych koeficientd stanovenych v ¢asti |. pismenu
D a E za pouziti vzorcl uvedenych v ¢asti |. pismeno C. Tyto sazby se uplatni pouze za
splnéni podminky, ze vlak slouzi vyhradné pro prepravu cestujicich, ve vliaku budou
zarazena pouze drazni vozidla, ktera slouzi k pfepravé osob a sluzeb s tim spojenych a
vlak bude dopravovan pouze hnacimi draznimi vozidly nezbytnymi pro dopravu vlaku.
pridélce posoudi spInéni podminek pro pouziti téchto sazeb pro vlak neverejné drazni
dopravy v ramci procesu pridelovani kapacity zelezni¢ni dopravni cesty. Pfi nesplnéni
podminek se uplatni maximalini ceny podle postupu uvedeného v pismenu a) nebo c).

c) ostatni vlaky jedouci z duvodu provoznich potfeb dopravce, podle sazeb
uvedenych v ¢asti I. pismenu A a prislusnych koeficientl stanovenych v ¢asti I. pismenu
D a E za pouziti vzorcl uvedenych v ¢asti |. pismeno C a podminek uvedenych v
pismenu F.
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6. Rozhodujici pro ur€eni maximalni ceny za pouziti zeleznicni dopravni cesty drahy
celostatni a drah regionalnich je druh vlaku, celkova hmotnost vlaku, charakter traté a
délka dopravni cesty, na které se doprava uskutecnuje. Pfi nepldnované jizdé odklonem,
z pric¢in na strané provozovatele prislusné drahy, se ujeta vzdalenost stanovuje podle
plvodné pridélené kapacity dopravni cesty. Projedna-li provozovatel prislusné drahy s
dopravcem odklonové trasy s dostateCnym predstihem nejméné 60 dni pred planovanou
jizdou, mlze pridélce Uctovat cenu za pouziti dopravni cesty po odklonové trase.

7. Pfi neplanované jizdé odklonem predloZzi provozovatel pfislusné drahy na zadost
opravnéného dopravce vypis kilometrovniku plivodné pridélené kapacity dopravni cesty.

8. Maximalni cena za pouziti zelezni¢ni dopravni cesty se uplatfuje pro dopravu verejnou a
neverejnou.

9. Maximalni ceny jsou stanoveny bez DPH.

10. Nabidkové ceny téchto maximalnich cen jsou zverejnény v prohlaseni o draze vydaném
prislusnym pridélcem dle §34c zdkona €. 266/1994 Sb., o drahdach, ve znéni pozdéjsich
predpist, a jsou v pripadé spinéni podminek stanovenych v prohlaseni o draze narokové
a musi byt prokazatelné poskytovany vsem dopravclm za rovnych a nediskriminujicich
podminek.

Y Zafazeni drahy do pfisludné skupiny podle charakteru traté uvede pfidélce v prohlaseni o
draze vydavaném podle §34c zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist. Zarazeni se ridi sdélenim MD ¢. 111/2004 Sb. (traté oznacené ,E“) a
usnesenim vlady ¢. 766 ze dne 20. prosince 1995 (traté oznacené ,R“).

? kromé pfipadd nutnych k obnové sjizdnosti trati po mimofadnych udalostech v drazni
dopravé (po nehodach, ¢i Zivelnych pohromdach apod. - do obnoveni normalniho
provozu) a Udrzby trati, t.j. pfi planovanych i neplanovanych vylukach koleji, trakéniho
vedeni apod., a jinych udalostech znemoznujicich pouziti zavislého hnaciho vozidla na
elektrizované trati (napf. pfi preruseni dodavky elektrické energie od dodavatele apod.)

* Napf. zékon ¢. 266/1994 Sb., o dréhach, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadéci
vyhlasky.

“ Vyhldska ¢. 351/2004 Sb., o rozsahu sluzeb poskytovanych provozovatelem dréhy
dopravci.
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